
一、采购情况

项目制作清单表
	采购项目
	数量
	时长（分钟）

	虚拟视频
	1（条）
	2-4/条


二、服务要求

	2.1.1视频具体参数

	稳定性
	全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续；图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

	色调
	白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

	视频压缩
	采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main，level=3.0)编码方式，码流率5000kbps以上，帧率不低于25fps，分辨率应不低于1920*1080或1280*720。

	画面要求
	视频画幅宽高比通常为16:9；前期采用高清16:9拍摄；视频摄制服务项目需要采用4K分辨率采集素材，最终输出4K超高清格式。
在同一视频中，应统一画幅宽高比，不得混用。视频图像清晰，播放时没有明显的噪点，播放流畅，音频与视频图像须同步。

	内容要求
	视频内容符合我国法律法规，版权不存在争议。

视频中如需出现字幕，字幕应清晰美观，能正确有效地传达信息；要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字，字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。视频中如需音频，则音频部分应符合音频素材的质量

	技术处理
	添加特效内容，能根据项目需要提供素材的插入原创三维CG、特效包装动画等。

	视频时长
	2-4分钟

	视频要求
	视频如需片头片尾，则片头片尾需满足如下要求：

a.片头片尾设计要有科技感和动态感，颜色以及动态效果符合主题和内容。

b.字幕应符合视频字幕要求。

c.可搭配符合主题的背景音乐，片尾与片头呼应。

d.片头与片尾分别为独立的文件，需要提供片头片尾源文件，文字内容可以进行编辑修改；片头片尾属于投标公司原创，不涉及版权纷争。

	其它说明
	DVD技术要求
	标清格式
	视频采用MPEG2编码方式，其图像水平清晰度为500-600线，PAL制格式，码流率不低于4Mbps，分辨率不低于 1024×576（16:9），数字化音频制作推荐使用双声道，音乐类音频的采样频率不低于 44.1 kHz，语音类音频的采样频率不低于22.05 kHz,压缩采用ACC（MPEG-4 Part3）格式，码流率不低于128Kbps。

	
	
	高清格式
	视频标准为全高清格式1080p,视频压缩采用H.264编码方式，分辨率不低于1920×1080，屏幕纵横比为16:9。


三、制作要求

（一）整体制作要求

每个视频需采用通用软件制作，可使用通用浏览器播放，各项目视频成品时长（最终以项目具体实施为准），声音清楚、图像清晰稳定、声音与画面同步。

先导片服务项目制作要求
	项目名称
	流程
	配置
	服务项目

	虚拟视频
	前期准备
	脚本及方案
	协助编辑部对专家知识点内容进行设计；资源的组织与运用，收集材料,起草脚本、拟定分组镜头大纲；

	虚拟视频
	中期三维制作
	专业三维团队
	制作制片三维部分，并由技术总控对三维部分整体做技术及质量把控

	
	
	三维模型制作1位
	根据脚本及需求设计、搭建三维白模

	
	
	CG动画制作1-2位
	将三维模型及元素进行动态处理，输出模型CG动画

	
	
	后期合成渲染1位
	三维模型材质及肌理搭建、渲染

	
	
	美术指导1位
	为三维模型制作及动画CG做美术指导，确保画面符合脚本且具备美感

	
	后期制作
	后期配音1位
	为视频字幕配音

	
	
	美术制片1位
	指导视频美术及画面，把控视频美术

	
	
	AE制作1位
	根据量身定做的片头进行制作、包装、特效等一系列处理

	
	
	后期剪辑1位
	对视频进行精准剪辑（软件：Final Cut Pro ；Edius；Premiere），非线编辑具备调色系统，制作外挂字幕


四、其他要求

1.交货期：最终按具体项目实施为准。
2.质量要求：一次性验收合格。

3.产品交付：网盘交付，每个成品为标清与高清两种格式，统一为MP4格式。


